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GİRİŞ 

Bu kılavuz sadece yetkili servisler için hazırlanmıştır. Bu kitapta Rima’nın alüminyum döküm dilimli, 
doğal gazlı, yoğuşmalı kalorifer kazanları ile ilgili devreye alma bilgilerini bulacaksınız. Lütfen bu 
kitapçığı dikkatlice inceleyiniz. 
 
Bu kılavuzda belirtilen işlemler dışında, çalıştırmak, ayarlamak veya bakımını yapmak gibi nedenlerle 
cihazınızın hiçbir parçasına veya ayarına DOKUNMAYINIZ.. 

Gaz tesisatı üzerindeki çalışmaları sadece sorumlu gaz dağıtım şirketi tarafından yetkilendirilmiş 
tesisatçılar , elektrik tesisatındaki çalışmaları ise sadece uzman elektrik tesisatçılar tarafından 
yapılmalıdır. 
 
Emniyet uyarıları Emniyet uyarıları Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri önlemek için bu 
emniyet uyarılarına lütfen titizlikle uyunuz.  
 
İlk işletmeye alma esnasında Yoğuşmalı Kazan İşletmeye Alma Formunu doldurup Rima Satış Sonrası 
Hizmetler ile paylaşmayı unutmayınız  
 
Cihazın bağlantılarını yaptıktan ve işletmeye aldıktan sonra, kullanıcıya, cihazın kullanımı  ve bakımı  
ile ilgili gerekli bilgileri vermeyi, işletme talimatnamesi ile  kazan garanti belgesini müşteriye teslim 
etmeyi unutmayınız. 
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Güvenlik Talimatları 

Bu dokümanda kullanılmış olan semboller aşağıdaki 
belli talimatları vurgulamak içindir. Bunun amacı 
kişisel güvenliğinizi arttırmak ve kazanın teknik 
güvenilirliğini korumaktır.   

Kişisel yaralanmaları veya kazan ile 
çevreye gelecek olan ciddi hasarları 
önlemek için talimatları dikkatlice 
takip edin 

Muhtemel elektrik şok tehlikesini 
belirtir. Ciddi kişisel yaralanmalar 
meydana gelebilir.  

Kazan 230V ana hatta bağlıdır. Hatalı 
bir kurulum veya elektrik parçaları ile 
kontrolleri tamir etme girişimi insan 
hayatını tehdit eden durumlara yol 
açabilir. 

Yetkisi olmayan personeli kazandan 
uzak tutun. Kazanın üzerinde veya 
yanında başka nesneler bırakmayın. 
Kazan çalışması sırasında sıcak su 
bağlantılarına veya baca çıkışına 
dokunmayın – yanma tehlikesi.  

Kurulum, tamir, devreye alma ve 
bakım işlemleri sadece uygun kalifiye 
personel tarafından yapılmalıdır – 
Konu ile alakalı tüm uluslararası / yerel 
standart ve sertifikalar ile uyumlu. 
Kazan üzerinde çalışmadan önce her 
zaman ana elektrik hattını sökün ve ana 
gaz valfini kapatın. Kazan, RIMA 
ruhsatında yazılmış beyandan farklı 
olarak modifiye edilmemelidir veya 
RIMA ‘ya ait olmayan yedek parçalar 
kazana monte edilmemelidir. 

Gaz kokusu alırsanız, ana gaz valfini 
kapatın ve civarınızdaki gaz kaçağı acil 
durum numarasını arayın. Baca gazı 
kokusu alırsanız, kazanı kapatın ve 
servis şirketi veya kurucusu ile irtibata 
geçin. 

 

 

Limit termostatta yüksek voltaj 

 

Ateşleme elektrodunda yüksek    
voltaj 

 

Ateşleme trafosunda yüksek voltaj 

 

Gaz valfinde yüksek voltaj 
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1. ONGAS 300 W DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANIN GENEL GÖRÜNÜŞÜ VE 
KOMPONENTLERİN POZİSYONU 

 

 

Görsel-1: Ön sacın demontajı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-2: Genel görünüş 

Kazan ön sacı 
altındaki bağlantı 
bakalitleri sökülerek 
ön sac demonte 
edilir. 

Atık gaz çıkış bacası Taze hava emişi 

Modülasyonlu fan 

Gaz valfi 

Gaz giriş borusu 

Ana kart 

Brülör flanşı 

Ventüri 

Al-Si-Mg alaşımlı eşanjör 

Ekran 
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Görsel-5: Kazan içi komponentler (üst) 

 

 

 

 

 

Görsel-6: Kazan içi komponentler (alt) 

  

 

 

 

İyonizasyon 
elektrodu 

Gözetleme 
camı 

Ateşleme 
elektrodu 

Görsel-3: Brülör flanşı 

Görsel-4: Ateşleme trafosu 

Otomatik hava 
purjörü 

Baca gazı 
sensörü 

Limit termostat 

Çıkış su 
sıcaklık sensörü 

Dönüş su 
sıcaklık sensörü 

Sifon seviye 
anahtarı 

Su basınç 
sensörü 
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Görsel-7: Kazan içi komponentler (orta) 

1.1.Komponent Listesi 

1 Al-Si-Mg alaşımlı ısı eşanjörü 
2 Modülasyonlu fan 
3 Gaz valfi 
4 Ventüri 
5 Ana kart 
6 Ekran 
7 Brülör flanşı 
8 İyonizasyon elektrodu 
9 Ateşleme elektrodu 
10 Gözetleme camı 
11 Ateşleme trafosu 
12 Otomatik hava purjörü 
13 Dönüş su sıcaklık sensörü 
14 Çıkış su sıcaklık sensörü 
15 Baca gazı sensörü 
16 Su basınç sensörü 
17 Limit termostat 
18 Atık gaz çıkış bacası 
19 Taze hava emiş menfezi 
20 Taze hava emiş ortamı 
21 Gaz giriş borusu 
22 Gaz valfi soketi 
 

Taze hava emiş 
hortumu 

Gaz valfi soketi 
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1.2.Kazan Tesisat Bağlantıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-8: Kazan alt bağlantıları 

 

 

 

 

 

1.3.Kazan Elektrik Bağlantıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz giriş 
bağlantı rekoru 

Su çıkış 
bağlantısı 

Sifon bağlantısı 

Su giriş 
bağlantısı 

Görsel-9: Sifon ve bağlantı şekli 
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2.ONGAS 300 VE ONGAS 600 YER TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaskad modülü 
bağlantı sacı 

Ekran 

Haberleşme 
kablosu Bağlantı terminali 

(klemens) 

Kablo geçiş 
contası 

Ana kart 

Baca 

Eşanjör 

Temiz Hava Girişi 

Davlumbaz 

Sifon 

Su Çıkış 
Kollektörü 

Pano 

Gaz Valfi 

Venturi 

Su Giriş 
Kollektörü 

Gaz Girişi 
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3.ANA KART GİRİŞ-ÇIKIŞLARI 

 

Ana karttaki bazı giriş ve çıkışlar kolaylık açısından bağlantı terminaline (klemens) taşınmıştır. Bu 
bağlantılar aşağıdaki gibidir; 
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4.EKRAN KULLANIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Kullanıcı Seviyeleri 

Menülere girmek için öncelikle ana ekrana geliniz. Ana ekranda olduğunuzdan emin olmak için birkaç 
defa “ESC” tuşuna basınız. Ekranda “Kazan sıcaklığı” ya da “Kaskad sıcaklığı” görülecektir. 
 

 
 
LMS14 kazan kontrol panelinde 4 adet kullanıcı seviyesi bulunmaktadır; 
 
1.Son kullanıcı seviyesi (Enduser) 
2.Devreye alma (Commissioning) 
3.Mühendis (Heating engineer) 
4.OEM (Bu seviyeye girmek için şifre gereklidir. Sadece profesyonel kişiler girmelidir) 
 
Sahaya devreye alma için gittiğinizde, “Mühendis” menüsü sizler için yeterli olacaktır.  
 
Mühendis menüsüne girmek için, öncelikle ana ekrana geliniz. Ana ekranda kazan ya da kaskad 
sıcaklığını gördükten sonra, “OK” tuşuna basınız. Karşınıza gelen ekranda “info” tuşuna basili 
tutunuz. Ekrana sistemdeki kullanıcı seviyeleri gelecektir. Yuvarlak düğmeyi çeviriniz ve “Mühendis” 
seviyesini seçiniz; 
 
 

Kullanım 
suyu düğmesi

 
 Ekran 

Çıkış düğmesi 

Reset düğmesi 

Bilgi menüsü 

Bacacı düğmesi 

Çalışma modu 
seçim düğmesi 

Onay 

Manuel kullanım 
düğmesi 
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5.MÜHENDİS MENÜSÜNDE KARŞINIZA ÇIKABİLECEK ÖNEMLİ PARAMETRELER 
 
1. Gün ve zaman ve saati sayfası (1, 2 ve 3 no’lu parametreler) 

 
LMS14 paneli ilk devreye aldığınızda doğru bir çalışma için mutlaka zamanı ayarlamanız gereklidir. 
Mühendis menüsünde karşınıza ilk olarak zaman ayarı parametresi çıkar. Zaman programı, otomatik 
çalışma için gereklidir. Her yaptığınız ayardan sonra mutlaka “OK” tuşuna basarak kaydediniz. 
 
 
2. Operatör bölümü sayfası (20….70 no’lu parametreler) 

 
Bu sayfada yapabileceğiniz ayarlar arasında dil seçimi, çalışma kilidi veya programlama kilidi gibi 
işlevler bulunmaktadır. Operatör bölümü sayfasına erişim için, Mühendis sayfasında operatör 
bölümünü seçiniz ve OK tuşuna basınız. İstediğiniz dil seçimini ayarlayınız. Dil seçimi ayrıca, AVS37 
ekranını ilk olarak bağladığınızda otomatik olarak da karsınıza çıkmaktadır. 
 
Ayrıca, cihaza çalışma kilidi veya programlama kilidi de koyabilirsiniz. 
 
Çalışma kilidi parametresini (Parametre 26) Açık hale getirdiğinizde, AVS37 ekran üzerindeki DHW, 
çalışma modu, manuel kontrol, bacacı düğmesi kilitlenir. Ancak, kullanıcı “OK” düğmesi ile menülere 
erişim sağlayabilir ve ayar yapabilir. 
 
Programlama kilidi (Parametre 27) ise daha kapsamlı bir kilit fonksiyonudur. Burada, parametre 
değişimine de izin verilmez. Kullanıcı ana ekranda konfor sıcaklığını ayarlayabilir, Info düğmesi ile 
bilgi görüntüleyebilir. Programlama kilidini aktif hale getirdiğinizde, tuş kombinasyonları ile kapalı 
hale getirebilirsiniz. Bunun için “Mühendis” sayfasında “Operatör bölümü” (kilidin aktif edildiği 
sayfa)  sayfasına girilerek “ESC” ve “OK” tuşlarına ayni anda basılır ve kilidin geçici olarak açık 
olduğu uyarısı ekranda görülür. Bu uyarıdan sonra 27 no’lu parametreye girip “Kapalı” hale getiriniz. 
 
 
3. Isıtma devresi 1’in zaman programı (500….516 no’lu parametreler) 

 
LMS14 kart üzerinde doğrudan bir karışım vanası kontrolü yapılamamaktadır. Bunun için bir ilave 
modüle ihtiyaç duyulmaktadır. İlerleyen sayfalarda bununla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 
Dolayısıyla LMS14 kart üzerindeki ısıtma devresi 1 pompa çıkışı, direkt devre (pompa devresi) olarak 
kabul edilmekte ve Q2 pompası olarak çalışmaktadır. Q2 pompası 1inci ısıtma devresi pompası olarak 
geçmektedir. Bu pompa, LMS14kart üzerinde QX2 röle çıkışına Q2 olarak atama yapılması ile kontrol 
edilir. 
 
Zaman programında, öncelikle ısıtma devrenizin hangi gün çalışacağını seçiniz. (Parametre 500) 
 
Sonrasında hangi saatler arasında çalışacağını belirleyiniz. (Parametre 501, 502, 503, 504, 505, 506) 
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Bir günde LMS14 cihazına 3 defa aç-kapa yaptırabilirsiniz. Zaman programı ayarının doğru çalışması 
için Gün ve zaman ve saati parametrelerinin doğru ayarlanması ve cihazın “Auto” modunda olması 
gereklidir. 
 
500 no’lu parametrede 4 farklı seçenek vardır. Bunlardan uygun olanı yuvarlak düğmeyi çevirerek 
seçiniz ve “OK” tuşuna basınız. Yaptığınız her değişiklikten sonra “OK” tuşunabasmayı unutmayınız; 
 
a. Pazartesi’den Pazar’a (Tüm hafta konfor değeri ne göre ısıtma) 
b. Pazartesi’den Cuma’ya (Sadece hafta içi) 
c. Cumartesi’den Pazar’a (Sadece hafta sonu) 
d. Her günü ayrı olarak ayarlama (Ayni günler için kopyalama işlemi de yapılabilir) 
 
500 no’lu parametrede hangi gün çalışma olacağını seçtikten sonra bu günlerde hangi saatlerde ısıtma 
olacağınıda 501’den 506’ya kadar olan parametrelerde ayarlayınız; 
 
501: Birinci açma saati             502: Birinci kapatma saati  
503: İkinci açma saati  504: İkinci kapatma saati 
505: Üçüncü açma saati             506: Üçüncü kapatma saati 
 
4. Diğer ısıtma devrelerinin zaman programı 

 
Sisteminizde ikinci veya üçüncü ısıtma devresi varsa öncelikle bunların aktif hale getirilmesi 
gereklidir. Fabrika ayarı olarak bu devreler kapalı halde gelmektedir. Aktif hale getirilmesi için, 
mühendis sayfasında“Konfigürasyona” gelip 5715 ve 5721 no’lu parametreleri “Açık” yapınız. 
 
Sonra aynı Isıtma devresi-1 zaman programlamasında olduğu gibi ayarları yapabilirsiniz. 
 
5. Boylerinize zaman programı ayarı (560.…566 no’lu parametreler) 

 
Isıtma devrelerinize yaptığınız ayarların aynisini boyleriniz için de yapabilirsiniz. Burada boyleri 
istediğiniz bir zaman programına göre çalıştırabilirsiniz. 560 no’lu parametrede hangi gün çalışma 
olacağını seçtikten sonra bu günlerde hangi saatlerde boylerin ısıtılacağını da 561’den 566’ya kadar 
olan parametrelerde ayarlayınız. 
 
561: Birinci açma saati             562: Birinci kapatma saati  
563: İkinci açma saati  564: İkinci kapatma saati  
565: Üçüncü açma saati             566: Üçüncü kapatma saati 
 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, boylerinizi zaman programına göre çalıştırdığınızda sistem 
ayarladığınız saatlere göre boyleri ısıtıp, ekonomi moduna alacağı için, çalışma modu değişimlerinde 
boylerin ısıtılma süresini de hesaba katmanız gereklidir. (Boyler kapasitesine göre ısıtmaişlemi uzun 
süre alabilir). 
 
6. Isıtma devresi parametrelerinin ayarlanması (710….900 no’lu parametreler) 
 
LMS14 kart üzerinde doğrudan bir karışımvanası kontrolü yapılamamaktadır. Bunun için bir ilave 
modüle ihtiyaç duyulmaktadır. İlerleyen sayfalarda bununla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 
Dolayısıyla LMS14kart üzerindeki ısıtma devresi 1 pompa çıkışı, direkt devre (pompa devresi) olarak 
kabul edilmekte ve Q2pompası olarak çalışmaktadır. Q2 pompası 1inci ısıtma devresi pompası olarak 
geçmektedir. Bu pompa, LMS14kart üzerinde QX2 röle çıkışına Q2 olarak atama yapılması ile kontrol 
edilir. 
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Sahada en sık olarak kullanacağınız parametre gruplarından biridir. Mühendis sayfasında “Isıtma 
devresi 1”, “Isıtma devresi 2” ve “Isıtma devresi 3” olarak bulunmaktadır. Her bir ısıtma devresi için 
yapılan parametreler ayni ancak numaraları farklıdır. 
 
Örneğin; 
Isıtma devresi 1’in parametreleri 710-900 arasında 
Isıtma devresi 2’nin parametreleri 1010-1200 arasında 
Isıtma devresi 3’ün parametreleri 1300-1500 arasındadır. 
 
Burada örnek olarak “Isıtma devresi 1” parametrelerini yapacağız. Diğerısıtma devrelerinin 
parametrelerini benzer şekilde ayarlayabilirsiniz. 
 
a. Isıtma devresinde sıcaklık değerlerinin ayarlanması 
 
Isıtma işlemi sizin belirleyeceğiniz konfor sıcaklığına göre gerçekleşir. Bu konfor değerini AVS37 
ekranını kullanarak veya ana ekrandayken yuvarlak düğmeyi çevirerek yapabildiğiniz gibi, ısıtma 
devresi parametreleri ile de yapabilirsiniz. Aşağıda “Isıtma devresi 1” ile ilgili parametreleri dikkatle 
inceleyiniz. Ayni ayarlar, eğer sisteminizde varsa Isıtma devresi 2 ve 3 için de ilgili parametre 
sayfalarından yapılabilir. 
 
710: Konfor değeri (ısıtma işlemi için istediğiniz sıcaklık). Ekranda güneş işareti varken, burada 
ayarladığınız sıcaklığa göre LMS14 kontrol paneli çalışır. Maksimum 35 ºC ’ye ayarlayabilirsiniz. 
 
712: Ekonomi sıcaklığı (ekonomi modu sıcaklığı). Ekranda ay işareti varken ısıtmaişlemi bu sıcaklığa 
göre gerçekleşir. Bu sıcaklık ekonomi sıcaklığıdır. Isıtma devrenize zaman programıyaptığınızda, 
LMS14 panelin çalışmadığı periyotlarda ekonomi sıcaklığına göre ısıtmaişlemigerçekleşir. Eğer 
ekonomi modunda çok yüksek sıcaklıkistemiyorsanız, donma korumasısıcaklığına kadar 
düşürebilirsiniz. 
 
714: Donma koruma sıcaklığı, tesisatınızdaki suyun donmasını önlemek için kullanılan sıcaklıktır. 
Donma koruması sıcaklığını minimum 4 ºC’ye kadar düşürebilirsiniz. Donma koruma modunu, 
AVS37 ekranındaki çalışma modu düğmesi ile de değiştirebilir ya da tatil modundayken sistemin 
donma korumaya göre çalışmasını da sağlayabilirsiniz.   
 
 
b. Isıtma eğrisinin ayarlanması 
 
720: Isıtma eğrisi eğimi, Sert iklim koşullarına sahip bölgelerde ısıtma eğrisi değerini yükseltmek 
gerekebilir. Yükselttiğiniz takdirde, dış hava sıcaklığına, konfor sıcaklığı değerine ve ayarladığınız 
yeni eğim değerine göre kazan suyu sıcaklığı hesaplanır. Aşağıdaki tabloda 20 ºC konfor sıcaklığına 
göre eğri ve kazan suyu sıcaklığı hesabını göstermektedir. Eğim değeri, fabrika ayarı olarak 1,50 
gelmektedir. Sert iklimlerde bu değeryaklaşık1,8 ya da 2 olarak ayarlanabilmektedir. 
 
NOT: Isıtma eğrisi eğimi, konfor sıcaklığını yükseltmenize rağmen ısınmayan yerlerde yükseltilmesi 
gereklidir.  Örneğin;  -10 ºC dış hava sıcaklığı, 1,75 ısıtma eğrisi eğimi olduğunda 20 ºC konfor 
sıcaklığı için kazan suyu sıcaklığı yaklaşık olarak 68 ºC hesaplanır. Tablo 20 ºC konfor sıcaklığına 
göre hesaplanmıştır. Daha yüksek konfor sıcaklıklarında kazan suyu sıcaklığı artış gösterecektir; 
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730: Yaz-kış ısıtma sınırı; burada belirlediğiniz değere göre LMS14 paneli kış ya da yaz çalışması 
yapacaktır. Fabrika ayarı olarak 18 ºC’dir. Dış hava sıcaklığı 18 ºC’nin altına düştüğünde kış olarak 
kabul edilir ve ısıtma yapılır, 18 ºC ‘nin üstüne çıktığında ise yaz olarak kabul edilir ve ısıtma 
kapatılır. Bu değeri 18 ºC olarak değiştirmeden kullanabilirsiniz. Örneğin bu değeri 10 ºC’ye 
getirdiniz. Dış hava sıcaklığı da 15 ºC ise yaz olarak algılanacak ve ısıtma gerçekleşmeyecektir. 
Ekranda “Yaz Çalışması” olarak bir uyarı görülecektir. Radyatörlere sıcak su gönderilmeyecektir. 
 
 
732: 24 saat ısıtma sınırı; LMS14 kazan kontrol paneli, burada belirlenen değeri konfor sıcaklığından 
çıkararak yeni bir konfor değeri belirler. Belirlenen sıcaklığın +1 ve -1 ºC toleransına göre, gerçek ve 
kompozitör dış hava sıcaklığına bağlı olarak ısıtma işlemi açılır veya kapatılır. Bu fonksiyonu “-----“ 
olacak şekilde kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Her yaptığınız değişiklikten sonra “OK” tuşuna 
basmayıunutmayınız.  
 
 
c. Yerden ısıtma fonksiyonunun kullanılması 
 
Yerden ısıtma fonksiyonu için üç yollu vana kullanılması gereklidir. Üç yollu vana için de ilave 
modüle ihtiyaç duyulmaktadır. Üç yollu vana, ilave modül üzerinden kontrol edilmektedir. İlave 
modülü LMS14 karta bağlayıp, “Mühendis” sayfasında “Konfigürasyonda” 6020 no’lu parametreyi 
“Isıtma devresi 1” olarak ayarlayınız. Sonrasında LMS14 kart üzerindeki ekranda “Isıtma devresi 1” 
parametrelerinin içinde aşağıdaki parametreleri istediğiniz sıcaklığa göre ayarlayınız. 
 
740 ve 741 – Akış suyu min.ve maks. sıcaklıkları; Eğer yerden ısıtma uygulanan bir tesisatınız 
varsa, 740 no’lu parametreye akış suyu sıcaklığının minimum değerini giriniz.(Örneğin 35 ºC)741 
no’lu parametreye de akis suyu sıcaklığının maksimum değerini giriniz (Örneğin 55 ºC) 
NOT: Yerden ısıtma yapılan tesisatlarında mutlaka 3 yollu vana (karışım vanası) kullanılması 
gereklidir. 
 
d. Zemin kurutma fonksiyonunun kullanılması 
 
850: Zemin kurutma fonksiyonu (Şap kurutma); LMS14 panelinin sunduğu avantajlardan biri de 
şap kurutma fonksiyonudur. Yeni yapılan zeminlerin ısıtmasını ayarladığınız sıcaklık değerine göre 
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yapabilirsiniz.  850 no’lu parametreyi kullanarak bu fonksiyonu kapatabilir ya da ne tür ısıtma 
yapacağınızı seçiniz. Isıtma devresi 1 ve 2 ya da 3 için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz; 
Isıtma devresi 1 için 850 no’lu parametre, 
Isıtma devresi 2 için 1150 no’lu parametre 
Isıtma devresi 3 için 1450 no’lu parametreyi kullanabilirsiniz. 
 
7. Sıcak kullanım suyu parametrelerinin ayarlanması (1610….1663 no’lu parametreler) 
 
Sisteminizde bulunan boylerin ayarlarını “Mühendis” menüsündeki sıcakkullanım suyu sayfasından 
yapabilirsiniz. Sık kullanacağınız parametreleri aşağıda bulabilirsiniz. 
 
1610: Nominal ayar değeri; Boylerinizin nominal sıcaklıkdeğeri (Boylerde 
olmasınıistediğinizsıcaklık) 
1612:Ekonomi sıcaklığı; Boylerinizin ekonomi modundaki sıcaklıkdeğeri (Eğer boyleri zaman 
programınagöre çalıştırırsanız)  
1620: Boylerinizin çalışma prensibi; Burada, hangi çalışma prensibine göre boylerinizi çalıştırmak 
isterseniz seçim yapmanız gereklidir; 
 
a) 24 saat/gün; Bu seçenekte boyleriniz aralıksız olarak 24 saat / gün çalışır. Sıcak su her daim 
hazırdır 
b) Isıtma devresine göre; Boyleriniz ısıtma devresi için ayarladığınız zaman programına göre çalışır.  
c) Boyler zaman programı; Boyleriniz, boyler için ayarladığınız özel zaman programına göre çalışır. 
(560-566 no’lu parametrelerde ayarladığınız zaman programıdır) 
 
1630: Boylere çalışma önceliği atama; Boylerinize öncelik atamasını 1630 no’lu parametreyi 
kullanarak yapabilirsiniz. Burada karsınıza 4 adet öncelik çıkar; 
 
NOT:Boylerin 150 dakika içinde kazan tarafından beslenmesi gereklidir. Eğer bu süre içerisinde 
besleme yetersiz olursa boyler pompası kilitlenir ve kilit açılması için OEM menüsüne erişim 
gereklidir.  Böyle bir durumda “info” düğmesine bastığınızda “DHW Besleme kilitli” seklinde bir 
uyarı ile karşılaşırsınız. 
 
Mutlak (Tam); Kazan sadece boyleri ısıtmaya çalışır. Boyler ısıtılana kadar ısıtma devreleri 
beslenmez. Büyük kapasiteli boyler tanklarında, boyleri istenen sıcaklığa getirebilmek zaman 
alabileceğinden dolayı ısıtma devreleri bir süre ısıtılmama durumu olabilir. Bu tür durumlarda “Paralel 
çalışma” kullanılabilir. Eğer tesisat iyiyse ve boyler kısa sürede beslenebiliyorsa, boyler tankı 
ısıtmadan daha önemli olduğunda (yurt, kreş, kışla vb.) mutlak çalışma tercih edilebilir. 
 
Değişken öncelik; Öncelik yine boylerdir ancak ısıtma devrelerine de sıcak su kaçar. Eğer bu 
durumda kazanın ürettiği sıcak su boyler için yeterli olmazsa, ısıtma devreleri kısıtlanacaktır. 
 
Hiçbiri (Paralel çalışma); Boyler ve ısıtma devreleri birlikte beslenir. 
 
MC değişken, PC mutlak; Boyler tankı ısıtılana kadar pompa devresi kapatılır. Eğer yeterli olmazsa 
bu durumda karışım vanalı devreler de kapatılır. 
 
1640: Lejyonella fonksiyonu; Boyler tankında uzun süre devir-daim olmayan sularda virüsler 
oluşmaktadır. Bu virüsler doğrudan insan vücuduyla temas halinde olduğundan, sağlık açısından 
büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Sirkülasyonun çok olmadığı boyler tanklarında bu fonksiyonu 
haftanın belirli bir günü ya da periyodik olarak çalıştırabilirsiniz. Suyun gün içerisinde sirkülasyonu 
çok ise fonksiyonu kapalı konuma da getirebilirsiniz. 
 
NOT: Burada lejyonella fonksiyonu aktif olduğunda, belirlenen zamanda boyler yüksek sıcaklığa 
ulaşacaktır. Dolayısıyla bu fonksiyonu gece ölü zamanlarda ayarlamak gereklidir. Boylerin yüksek 
sıcaklığa ulaşması için kazan ile boyler arasında iyi bir tesisat olması gereklidir; aksi takdirde boyler 
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yüksek sıcaklığa ulaşamazsa “Lejyonella hatası” karşınıza çıkacaktır (boru çaplarının yeterli olmaması 
gibi). 1640 no’lu parametrede karşınıza 3 seçenek sunulmaktadır; 
 
Kapalı; Lejyonella fonksiyonu kapalıdır.  
Periyodik olarak; Lejyonella fonksiyonu periyodik olarak gerçekleşir (3 günde 1 ya da 5 günde 1 
gibi)  
Sabit hafta günü; Haftada 1 gün sizin belirlediğiniz tarihte fonksiyon aktif hale gelir. 
 
 
1641 Periyodik lejyonella fonksiyonu; Eğer lejyonella fonksiyonunu periyodik olarak seçtiyseniz 
burada kaç günde bir devreye gireceğini ayarlayınız. 
1642 Lejyonella fonksiyonu sabit hafta günü;Eğer lejyonella fonksiyonunu sabit bir hafta gününe 
ayarlamak isterseniz bu parametrede hangi gün aktif olacağını ayarlayınız. (Pazartesi, Salı ya da başka 
bir gün gibi)  
1644 Lejyonella fonksiyonu zamanı; Fonksiyonun başlama saatini ayarlayınız. 
1645 Lejyonella fonksiyonu ayar değeri; Lejyonella süresince sıcaklığın kaç derece olacağını 
ayarlayınız. 
1646 Lejyonella fonksiyonu süresi; Fonksiyonun ne kadar süre aktif olacağını ayarlayınız.  
 
Aşağıdaki tabloda, lejyonella virüslerinin hangi sıcaklık değerinde ne kadar sürede öleceğini 
görebilirsiniz. Bu değerler yapılan testler sonucu ulaşılan değerlerdir. Tesisata göre değişiklik arz 
edebileceğinden, kesin sonuçları yansıtmamaktadır; 
 
Boyler tankı su sıcaklığı lejyonella süresi 
80 ºC - Birkaç saniye 
70 ºC - 1 dakika 
66 ºC - 2 dakika 
60 ºC - 32 dakika 
55 ºC - 6 saat 
50 ºC - Virüsler ölmez  
45 ºC - Virüslerin oluşması için ideal sıcaklık 
 
DİKKAT!   
Yukarıdaki sıcaklık değerleri çok yüksek olduğu için lejyonella fonksiyonunu su kullanımının 
olmadığı bir zaman diliminde olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde su tüketicileri, haşlanma riski 
ile karşılaşabilir ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.  
 
 
8. Yüzme havuzu uygulamasının yapılması (2055….2080 no’lu parametreler) 
 
LMS14 kazan kontrol kartında, yüzme havuzu uygulamasının yapılması için aşağıdaki ayarlamaları 
yapmanız yeterlidir; 
Uygun bir röle çıkışı QX’e “Yüzme havuzu pompası Q19” olarak atama yapınız. 
Uygun bir sensor girişi BX’e “Yüzme havuzu sensörü B13” atama yapınız. 
LMS14 kontrol panelinde ilgili H girişini köprüleyiniz. 
Konfigürasyon sayfasında ilgili H girişini 5960 no’lu parametreden “Yüzme havuzu 
ısıtm.kyn.kullanımı” olarak seçiniz. 
 
Yukarıdaki ayarlamaları yaptıktan sonra, “Mühendis” sayfasında “Yüzme havuzu” menüsü karşınıza 
gelecektir. Bu menüde aşağıdaki sıcaklık değerlerini ayarlayabilirsiniz.   
 
2055 Güneş enerjisi ile yüzme havuzu ısıtması ayar değeri; Eğer güneş enerjisini kullanarak yüzme 
havuzu ısıtması yapıyorsanız bu parametreden havuz için istediğiniz sıcaklık değerini 
ayarlayabilirsiniz.  
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2056 Kazan ile yüzme havuzu ısıtması; Eğer yüzme havuzunu kazan ile ısıtacaksanız 2056 no’lu 
parametrede ayarlanan değere kadar yüzme havuzu ısıtması kazan ile yapılır. 
2065 Yüzme havuzu güneş enerjisi önceliği; Burada 3 adet öncelik bulunmaktadır; 
 
Öncelik 1; Yüzme havuzu ilk önceliğe sahiptir.  
Öncelik 2; Yüzme havuzu, DHW tankı ve akümülasyon tankından sonra beslenir. İkinci önceliğe 
sahiptir.  
Öncelik 3; Yüzme havuzu beslemesinde öncelik yoktur (Akümülasyon, DHW tankı, ısıtma devreleri 
ve tüketici devrelerinden sonra) 
2070 Yüzme havuzu maksimum sıcaklığı; Yüzme havuzu beslemesinde maksimum su sıcaklığını 
ayarlayabilirsiniz. 
 
2080 Güneş enerjisi ile besleme durumu; Eğer yüzme havuzunu güneş enerjisi ile besleyecekseniz 
bu durumda bu parametreyi “Evet” olarak ayarlayınız. Sisteminizde güneş enerjisi yoksa “Hayır” 
olarak seçiniz. 
 
9. Kaskad sisteminin ayarlarınınyapılması (3532….3560 no’lu parametreler) 
 
Kaskad sistemin kurulumu için her bir LMS14 kazan kontrol kartına, OCI345 kaskad modülü 
bağlanmalıdır. Sonrasında ise her modül üzerindeki MB / DB konektörlerini uygun olarak bağlayınız. 
Burada önemli husus, MB’den çıkan kablo MB’ye ve DB’den çıkan kablo da DB’ye bağlanmalıdır. 
Sonrasında ise her bir kazanın adreslemesinin yapılması gereklidir. Adres ayarı “Mühendis” 
seviyesinde“LPB” sayfasında “Cihaz adresi” olarak yazan parametreden yapılmalıdır. Dış hava, 
kaskad sensörünün bağlı olduğu ana kazan 1 olarak adreslerinken, diğer kazanlarda 2’den itibaren 
adreslenmelidir. 2 ‘den itibaren adreslenen yardımcı kazanların ısıtma devreleri “Konfigürasyon” 
sayfasında 5710 no’lu parametre Isıtma devresi-1 “kapalı” duruma getirilmelidir. 
 
NOT: Kaskad sistemlerde kaskad gidiş sensörünü uygun BX sensör girişlerine “B10 Kaskad gidiş 
sensörü” olarak atamanız gereklidir. Bu sensörü bağlamadığınız sürece kaskad sisteminiz aktif hale 
gelmeyecektir. Sensörlerin bağlanmasından sonra AVS37 ana ekranda “Kaskad sıcaklığı” bilgisi 
görülecektir.  Görülmediği takdirde, “Konfigürasyon” sayfasında 6200 no’lu parametre ile “Sensörleri 
Kaydet” adımını uygulayınız. 
 
Aşağıda kaskad ile ilgili parametreleri inceleyiniz; 
 
3510: Liderlik stratejisi; Yoğuşmalı kaskad sistemlerde, sistem verimliliğinin artırılması ve 
dolayısıyla tasarruf amacıyla en doğru seçim “Erken gir, geç çık” stratejisidir. 
 
3540: Lider kazanın değişme süresi; Kaskad sistem kurduğunuzda hangi kazanın adresini 1 
yaparsanız, lider kazanınız o olur. Dolayısıyla bu kazan 3540 no’lu parametrede belirlediğiniz süre 
boyunca lider kalır. Bu süre sonunda liderlik diğer kazana geçer. Örneğin 500 saat süreyle lider olarak 
kalır, bu süre sonunda sıra diğer kazana geçer. 
 
6640: Saat modu; Ana kazanda “Master” ya da “Lider”, yardımcı kazanlarda ise “Uzaktan ayar 
yapılmaz Slave” seçeneği seçilmelidir. 
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ÖRNEK KASKAD UYGULAMASI 
 
Örneğin 3 adet kazanınız var. Cihazların adreslemesini aşağıdaki şekilde yapınız :  
 
Mühendis menüsünde, LPB adli satiri seçiniz. LPB içinde 6600 no’lu parametreyi her bir LMS14 
cihazı için farklı olacak şekilde ayarlayınız (1, 2, 3, 4,5 gibi). Adresleme yapılmadığı takdirde, ana 
ekranda “LPB adres çakışması” hatası görülecektir. Bu hatayı gördüğünüzde adres numaralarını 
kontrol ediniz. Burada, kazanlar arasındaki haberleşme her bir OCI345 kaskad modülü üzerindeki MB 
/ DB kabloları üzerinden sağlanmaktadır. Aşağıdaki gibi MB / DB bağlantılarını kurunuz; 
 

 
 
Her bir kazan için aşağıdaki gibi MB / DB bağlantısını yapınız. Her bir kaskad modülünde MB / DB 
bölümüne iki adet kablo bağlantısını yapınız. Kabloların diğer uçlarını da ayni şekild eikinci modülün 
MB / DB bölümüne bağlayınız. İkinci modülün MB / DB bölümünden iki kablo daha çıkarıp üçüncü 
modülün MB / DB bölümüne bağlayınız. Bu şekilde tüm OCI 345 modülleri birbirine bağlayınız. Bu 
şekilde tüm cihazların birbiriyle haberleşmesi sağlanmaktadır. 
 
DIKKAT : Yapılan kablo bağlantılarında kabloların bakir kısminin dışarıda kalmaması, birbiriyle 
temas etmemesi, soketlere tam olarak girmesi çok önemlidir. MB ucundan çektiğiniz kabloyu 
kesinlikle MB tarafına, ayni şekilde DB ucundan çektiğiniz kabloyu da yine DB ucuna bağlayınız, ters 
bağlantı durumunda cihazlarınız çalışmayacaktır. 
 
10. Güneş enerjisi ile ilgili parametre ayarlarının yapılması (3810….3884 no'lu parametreler) 
 
Boyler, akümülasyon tankı veya yüzme havuzunun beslenmesinde güneş enerjisinden 
yararlanabilirsiniz. 
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Güneş enerjisi ile çalışırken, güneş kolektörü pompasının çalışmasını aşağıdaki parametreler 
aracılığıyla kontrol edebilirsiniz; 
 
3810 Kolektör pompasının devreye girme diferansiyeli; Bu parametreye girdiğiniz değer boyler 
veya akümülasyon tankı sensörlü üzerine eklenir. O sıcaklığa geldiğinde devreye girer. 
 
3811 Kolektör pompasının devreden çıkma diferansiyeli; Bu parametreye girdiğiniz değer boyler 
veya akümülasyon tankı sensörü üzerine eklenir. O sıcaklığa geldiğinde devreden çıkar.Dolayısıyla, 
kolektör pompası aşağıdak işekilde açılır ya da kapanır.  
 
 
Güneş kolektörü pompasının devreye gireceği sıcaklık; 
B6 sensöründeki sıcaklık> B31 / B41 sensörlerindeki sıcaklık + 3810 notlu parametredeki değer 
Güneş kolektörü pompasının devreden çıkacağı sıcaklık; 
B6 sensörlündeki sıcaklık< B31 / B41 sensörlerindeki sıcaklık + 3811 no’lu parametredeki değer 
 

 
 
Boyler, akümülasyon tankı ve yüzme havuzu için minimum besleme sıcaklığı atayabilirsiniz. Bunun 
için aşağıdakiparametreleri kullanabilirsiniz; 
 
3812 DHW depolama tankı minimum besleme sıcaklığı;  
3815 Akümülasyon tankı minimum besleme sıcaklığı; 
3818 Güneş enerjisi tarafından yüzme havuzu minimum besleme sıcaklığı; 
3822 Güneş enerjisi besleme önceliği ataması; Güneş enerjisi ile elde ettiğiniz sıcak suyu, 
ayarlayacağınız bir önceliğe göre yönlendirebilirsiniz. Burada 3 seçeneğiniz bulunmaktadır; 
 
Hiçbiri; Her bir depolama tankı 5 ºC ara ile ayni anda beslenir. 
Boyler depolama tankı (DHW tankı); Öncelik boyler tankına verilir. 
Akümülasyon tankı; Öncelik akümülasyon tankına verilir. Akümülasyon tankı ayar değerine kadar 
ısıtmayapılır. 
 
3840; Güneş kolektörü donma koruması; Eğer kolektörünüzde donma riski bulunuyorsa, kolektör 
pompası devreye girerek isi taşımasını gerçekleştirir. Eğer kolektörünüzdeki sıcaklık, donma koruma 
sıcaklığının altına düşerse kolektör pompası açılır. Ayni şekilde, kolektör sıcaklığı donma korumasının 
1 ºC üstüne çıkarsa da kolektör pompası devreden çıkar. Özetle; 
“Kolektör sıcaklığı< 3840 no’lu parametredeki değer” ise kolektör pompası devreye girer  
“Kolektör sıcaklığı< 3840 no’lu parametredeki değer + 1 ºC” ise kolektör pompası devreden çıkar. 
 
 
 
 
 



Rima	Isı	Sistemleri	 Sayfa	19
 

Aşağıdaki grafiği inceleyebilirsiniz; 
 

 
 
 
11. Sıcak kullanım suyu depolama tankıayarlarınınyapılması (5020…5102 no’lu parametreler) 
 
Bu sayfada karşınızaçıkabilecek parametreler su şekildedir; 
 
5022 Besleme türü; Boylerinizi iki duyar ile besliyorsanız burada “B3 ve B31 ile” seçeneği 
işaretliolmalıdır. 
Fabrika ayarı olarak bu şekilde gelmektedir. Herhangi bir değişiklikyapmayınız. 
5093 Güneş enerjisinden yararlanma durumu; Eğersıcakkullanım suyu tankınızıgüneş enerjisi ile 
de 
Besliyorsanız bu parametreyi “Evet” olarak işaretleyiniz.  
 
12. Konfigürasyon ayarlarının yapılması (5710….6220 no’lu parametreler) 
 
LMS14 kontrol panelinde en çok karşılaşacağınız parametreler yapılandırmasayfası içerisinde 
bulunmaktadır; 
 
5710 Isıtma devresi 1 Açık ya da Kapalı durumu; Tesisatınızdakiısıtma devresi 1’i açık/kapalı 
konuma getirebilirsiniz.  
5715 Isıtma devresi 2 Açık yada Kapalı durumu; Tesisatınızdakiısıtmadevresi 2’yi açık/kapalı 
konuma getirebilirsiniz. 
5721 Isıtma devresi 3 Açık yada Kapalı durumu; Tesisatınızdakiısıtma devresi 3’ü açık/kapalı 
konuma getirebilirsiniz. 
NOT: Fabrika ayarı olarak 1inci ısıtma devresi “Açık”, 2nci ve 3üncü ısıtmadevreleri “Kapalı” halde 
gelir. Eğertesisatınızda birden fazla ısıtma devresi varsa, diğerısıtma devrelerini “Açık” konuma 
getiriniz. 
5730 Boyler kontrol elemanı; Boylerinizi sensör ya da termostat ile kontrol edebilirsiniz. Eğer 
termostat ile kontrol edecekseniz mutlaka 5730 no’lu parametreyi “Termostat” olarak ayarlayınız. 
Aksi takdirde boyler sensör ile kontrol edilecektir. 
5840 Güneş enerjisi kontrol elemanı; Güneş enerjisi ile çalışırken pompa ya da ayrıştırıcı vana 
kullanıyorsanız, bu parametreden seçimini yapabilirsiniz. Fabrika ayarı olarak “Pompa” seklinde 
gelmektedir. 
5890, 5891, 5892 Röle ataması; En sık karşılaşacağınız parametrelerden olup, sisteminizde kontrol 
etmek istediğiniz ilave pompaların enerjisini bu röleler aracılığıyla alabilirsiniz. Burada fabrika ayarı 
olarak 5890 no’lu QX1 röle çıkışı “Kazan pompası Q1” atanmışşekilde gelmektedir. Bunların 
haricindeki pompa ihtiyaçlarınızdaQX2 veya QX3’ü kullanabilirsiniz. Isıtma devresi pompası 
(QX2=Q2) veya Boyler pompası (QX3=Q3) gibi. 
5930, 5931, 5932 Sensör atamaları; LMS14 kontrol paneli üzerinde sabit Sensörleribulunmaktadır. 
(boyler, dış hava gibi). Bu sensörler için herhangi bir atama yapmanıza gerek yoktur. Bunun 
haricindeki sensörihtiyaçlarınızdayardımcı sensör girişlerini kullanabilirsiniz. Sisteminizde kontrol 
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edebileceğiniz sensörler aşağıdaki gibidir. LMS14 kontrol panelinde 3 adet yardımcı sensör girişi 
bulunmaktadır. 
 
LMS14 kazan kontrol panelinde, zorunlu olarak kullanılması gereken sensörler bulunmaktadır. 
Bunlardan biri de “B8 Baca gazi sıcaklık sensörü”dür. Bu sensör de uygun olan bir BX sensör girişine 
atanmaktadır. Bunun haricinde, kaskad sistemlerde kullanılan “B10 Kaskad gidiş sensörü” de uygun 
bir BX sensör girişine atanmalıdır. 
 
BX4 sensör girişi zorunlu olarak B7 kazan geri dönüş sensörü olarak atanmışdurumdadır; 
 

 
 
H girişlerinin kullanımı 
H girişleri çok amaçlı olarak kullanılmaktadır. En çok yapılan uygulamalar, klima santrali, kat 
istasyonu gibi yerlere sabit sıcaklıkta su gönderimi ya da yüzme havuzu uygulamalarıdır. Bu 
uygulamaların nasıl yapılacağına dair detaylı bilgiler “Sık sorulan sorular” kitapçıklarında 
bulunmaktadır. 
 
İlave modül ayarlarının yapılması 
Sisteminizde üç yollu vanalı ısıtma devresi (karışım vanalı devre) varsa mutlaka ilave modül 
kullanmanız gereklidir. Bunun sebebi, LMS14 kartın tek başına bir karışım devresi kontrol imkânı 
bulunmamasıdır. Bunun haricinde, LMS14 kartın üzerindeki röle ve sensörlerin yeterli olmadığı 
durumlarda da ilave modül kullanabilirsiniz. Burada ısıtma devresi olarak kullanım söz konusu 
olduğunda aşağıdaki parametrelerde ilave modüllerin işlevini “Isıtma devresi 1” veya 2, 3 seklinde 
atama yapmanız gerekecektir. Isıtma devresi olarak seçim yapıldığında herhangi bir sensör veya röle 
ataması yapmanıza gerek yoktur. Otomatik olarak atama gerçekleşmektedir. 
 
LMS14 kontrol paneline en fazla 3 adet ilave modül bağlayabilirsiniz. İlavemodül bağladığınızdaher 
ilave modülün ne amaçla kullanılacağını 6020 (Birinci ilave modül amacı), 6021 (İkinci ilave modül 
amacı) ve 6022 (Üçüncü ilave modül amacı) parametrelerinden seçiniz; 
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6030, 6031, 6032 İlave modül röle çıkışlarının ataması; LMS14 kontrol panelindeki gibi ilave 
modül üzerinde de yardımcı röle çıkışları bulunmaktadır. Tesisatınızda kullanacağınız yardımcıröle 
çıkışlarınızı ihtiyacınıza göre aşağıdaki listeden seçerek onaylamanız yeterlidir. Her modülü ayrı 
biçimde ayarlamanız önemlidir.  Isıtma devresi olarak kullanım söz konusu olduğunda herhangi bir 
atama yapmanıza gerek yoktur; 
 

 
 
6040, 6041, 6042, 6043, 6044 ve 6045 ilave modüldeki yardımcı sensör ayarları; LMS14 kazan 
kontrol panelindeki gibi ilave modül üzerinde de yardımcı sensör girişleri bulunmaktadır. İhtiyacınıza 
göre aşağıdaki listeden sensör seçiminizi yapınız. Isıtma devresi olarak kullanım söz konusu 
olduğunda herhangi bir atama yapmanıza gerek yoktur; 
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6110 Bina zaman sabiti; Buradaki değer fabrika ayarı olarak 15 gelmektedir. Bunun anlamı sistemin 
15 saat önceki dış hava sıcaklığına göre çalışmasıdır. Bu şekilde bir çalışma söz konusu olduğunda, 
özellikle mevsim geçişlerinde konfor değerlerinde rahatsızlıklar yaşanabilmektedir. Bunu önlemek 
için buradaki değerin 1 olması gereklidir. Bu değeri 0 yapmayınız.  
 
6200 Sensörleri kaydetme; Yaptığınız sensör ayarlamalarından sonra “Konfigürasyon” sayfası 
içerisinde bulunan 6200 no’lu parametre ile sensörleri kaydediniz. Bunun amacı, yaptığınızı sensör 
bağlantılarının hızlı şekilde hafızaya kaydedilmesidir. Aksi takdirde, kaydetme işlemi gece yarısında 
olmaktadır. Bu işlemi, bağladığınız halde görülmeyen veya sensörü çıkardığınız halde varmış gibi 
görülen durumlarda yapabilirsiniz.  
 
6205 Fabrika ayarlarına dönme; Bu parametre ile fabrika ayarlarına dönebilirsiniz. Parametreyi 
“Evet” olarak işaretlemeniz yeterlidir. 
 
3. Hataların gözlemlenmesi (6710….6818 no’lu parametreler) 
 
LMS14 kontrol panelinin karşılaştığı en son 20 hatayı mühendis seviyesinde “Hata” sayfasında 
görüntüleyebilirsiniz. Her yeni hata geldikçe hafızadaki en eski hatalar silinmeye baslar. En güncel 20 
hata hafızada kalır. Sistemde karşılaşabileceğiniz hata kodları aşağıdaki gibidir; 
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14. Durum bilgisini görüntüleme parametreleri (8000….8011 no’lu parametreler) 
 
Tesisatınızda bulunan ısıtma devreleri, boyler, kazan, güneş enerjisi, yüzme havuzu gibi elemanların 
devrede olup olmadığını mühendis sayfasındaki “Durum” menüsünden kontrol edebiliriz.  
8000;Isıtma devresi 1’in durumu 
8001;Isıtma devresi 2’nin durumu 
8002; Pompa devresinin durumu 
8003; Boylerin durumu 
8005;Kazanın durumu 
8007;Güneş enerjisinin durumu 
8011; Yüzme havuzunun durumu 
 
 
15. Kaskad sisteminin durum kontrolünün yapılması (8100….8150 no’lu parametreler) 
Kaskad sisteminizde bağlı olan kazanların devrede olup olmadığını (Bırakıldı /Bırakılmadı) ya da 
hatada olup olmadığını mühendis sayfasındaki “Kaskad durum kontrolü” menüsünden görebilirsiniz. 
 
8101 ile 8131 no’lu kontrol parametreleri; Sisteminize bağlı olan kazanların “Kayıp”, “Hata”, 
“bırakıldı” veya “Bırakılmadı” seklinde durumlarını her kazan için görüntüleyebilirsiniz. 
 
Kayıp;   Kazan kart tarafından görülmüyor. Bağlantıları kontrol ediniz. 
Hata;   Kazan arizada 
Bırakıldı;  Kazan devrede 
Bırakılmadı;  Kazan sırasını bekliyor. 
 
8138 Kaskad akis suyu sıcaklığı mevcut değeri; Kaskad gidiş kolektöründeki sıcaklığı 
görüntüleyebilirsiniz. 
8139 Kaskad akis suyu sıcaklığı ayar değeri (Talep edilen, olması gereken, ihtiyaç duyulan sıcaklık 
değer)  
8140 Kaskad dönüş suyu sıcaklığı mevcut değeri 
8141 Kaskad dönüş suyu sıcaklığı ayar değeri (Talep edilen, olması gereken, ihtiyaç duyulan 
sıcaklık değer) 
16. Isı üretimi tanımlama parametreleri (8304….8570 no’lu parametreler) 
Isının üretildiği taraftaki (kazan) durum bilgisini mühendis sayfasındaki “Isı üretimi tanımlama” 
bölümünden görüntüleyebilirsiniz. Bu menü sadece görüntüleme amaçlı kullanılmaktadır. Herhangi 
bir değişiklik bu menüden yapılamamaktadır. Sadece bazı fonksiyonlara ait reset işlemi 
yapılabilmektedir. Örneğin baca gazi sıcaklığı maks.değeri, güneş kolektörü maks. ve min.değeri gibi.  
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17. Tüketici tanımlama parametreleri (8700….9058 no’lu parametreler) 
Isının tüketildiği tarafa ait bilgileri mühendis sayfasındaki“Tüketici tanımlama” bölümünden 
görüntüleyebilirsiniz. Bu menü sadece görüntüleme amaçlı kullanılmaktadır. Herhangi bir değişiklik 
bu menüden yapılamamaktadır. Sadece bazı fonksiyonlara ait reset işlemi yapılabilmektedir. Örneğin 
dış hava min.ve maks. sıcaklığı, azaltılmış dış hava sıcaklığı, akümülasyon tankı ayar değeri gibi.  
 

 
HATA GİDERME 

 
Hata kodları, açıklaması, detay kodları, detay açıklaması ve yapılması gereken aksiyonlar tablosu 
aşağıdaki gibidir; 
 

Hata 
Ana 
Kodu 

Ana Kodun 
Açıklaması 

Detay 
Kodu Detay Kodu Açıklaması Yapılması Gereken 

Aksiyon 

10 Dış hava sensörü 
hatası       

    610 Dış hava sensörü bağlı değil, hatalı, 
kısa devre ya da sensör değeri hatalı 

Sensör bağlantısını kontrol 
edin, kabloyu kontrol edin, 
sensörün doğruluğunu 
kontrol edin 

20 
Kazan çıkış su 
sıcaklığı sensörü 
hatası 

      

    552 

Electronic SLT flow sensor fault 
(B2)  
Elektronik SLT akış sensörü 
arızası (B2) 

Sensör bağlantısını kontrol 
edin, kabloyu kontrol edin, 
sensörün doğruluğunu 
kontrol edin 

    249 

Electronic SLT flow sensor fault 
(B2)  
Elektronik SLT akış sensörü 
arızası (B2) 

    591 

Electronic SLT flow sensor fault 
(B2)   
Elektronik SLT akış sensörü 
arızası (B2) 

    439 

Short-circuit boiler flow sensor 
(B2)  
Kısa devre kazan akış sensörü 
(B2) 

    440 

Open-circuit boiler flow sensor 
(B2)   
Açık devre kazan akış sensörü 
(B2) 

    737 

Electronic SLT flow sensor fault 
(B2)  
Elektronik SLT akış sensörü 
arızası (B2) 

26 Kaskad sensörü 
hatası       

    612 
Kaskad sensörü bağlı değil, hatalı, 
kısa devre, çift yapılandırılmış, 
yardımcı (slave) kazana bağanmış 

Sensör bağlantısını kontrol 
edin, kabloyu kontrol edin, 
sensörün doğruluğunu 
kontrol edin 
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28 Baca gazı sıcaklık 
sensörü hatası       

    539 Short-circuit flue gas sensor  Kısa 
devre baca gazı sensör 

Sensör bağlantısını kontrol 
edin, kabloyu kontrol edin, 
sensörün doğruluğunu 
kontrol edin 

    540 Open-circuit flue gas sensor  
Açıkdevre baca gazı sensör 

    543 Short-circuit flue gas sensor  Kısa 
devre baca gazı sensör 

    544 Open-circuit flue gas sensor  
Açıkdevre baca gazı sensör 

40 
Kazan dönüş su 
sıcaklığı sensörü 
hatası 

      

    553 
Return temperature sensor fault 
(B7)  Dönüş sıcaklığı sensör 
hatası (B7) 

Sensör bağlantısını kontrol 
edin, kabloyu kontrol edin, 
sensörün doğruluğunu 
kontrol edin 

    250 
Return temperature sensor fault 
(B7)  Dönüş sıcaklığı sensör 
hatası (B7) 

    441 
Short-circuit boiler return sensor 
(B7)   Kısa devre kazan dönüş 
sensörü  (B7) 

    442 
Open-circuit boiler return sensor 
(B7)  Açık devre kazan dönüş 
sensörü (B7) 

    738 
Return temperature sensor fault 
(B7)   Dönüş sıcaklığı sensör 
hatası (B7) 

    52 
Return temperature sensor fault 
(B7)   Dönüş sıcaklığı sensör 
hatası (B7) 

50 Boyler sıcaklık 
sensörü hatası       

    55 

DHW temperature 
sensor/thermostat 1 fault (B3)   
DHW sıcaklık sensör/termostat 1 
hatası (B3) 

Sensör bağlantısını kontrol 
edin, kabloyu kontrol edin, 
sensörün doğruluğunu 
kontrol edin 

52 
Boyler sıcaklık 
sensörü - 2 (eğer 
varsa) hatası 

      

    56 

DHW temperature 
sensor/thermostat 2 fault (B31)  
DHW sıcaklık sensör/termostat 2 
hatası (B31) 

Sensör bağlantısını kontrol 
edin, kabloyu kontrol edin, 
sensörün doğruluğunu 
kontrol edin 

78 Su basınç sensörü 
hatası       

    789 
Water refill, sensor fault secondary 
side  Su dolumu, sensor hatası 
ikincil taraf 

Sensör bağlantısını kontrol 
edin, kabloyu kontrol edin, 
sensörün doğruluğunu 
kontrol edin     793 

Water refill, sensor fault secondary 
side  Su dolumu, sensor hatası 
ikincil taraf 
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    506 
water pressure sensor fault (short- 
or open-circuit)  Su basınç sensör 
hatası (kısa veya açık devre) 

    758 
water pressure sensor fault (short- 
or open-circuit)  Su basınç sensör 
hatası (kısa veya açık devre) 

    786 
Water refill, sensor fault secondary 
side  Su dolumu, sensor hatası 
ikincil taraf 

    797 
Water refill, sensor fault secondary 
side  Su dolumu, sensor hatası 
ikincil taraf 

    291 
water pressure sensor fault (short- 
or open-circuit)  Su basınç sensör 
hatası (kısa veya açık devre) 

    560 
water pressure sensor fault (short- 
or open-circuit)  Su basınç sensör 
hatası (kısa veya açık devre) 

81 

LPB (kaskad) 
bağlantısı kısa devre 
veya bus bağlantısı 
yok hatası 

      

    67 
LPB short-circuit or no bus power 
supply  LPB kısa devre veya bus 
güç kaynağı yok 

Kaskad bağlantılarını 
kontrol edin 

82 LPB (kaskad) adres 
çakışması       

    103 LPB address collision  LPB 
adresinin çarpışması 

Kaskad adres ayarlarını 
kontrol edin 

91 EEPROM 'da veri 
kaybı       

    618 Data loss EEPROM  EEPROM 
veri kaybı 

Kart hatalı - değişmesi 
gerekir 

100 Çift master saati 
ayar hatası       

    105 Two clock time masters  Çift master 
saat zamanı ayarlamaları 

Kaskad kurulumu saat 
modu parametresini kontrol 
edin 

102 

Clock time master 
without power 
reserve (Güç 
kaynağı rezervi 
olmayan saat 
zamanlayıcısı) 

      

    106 
Clock time master without power 
reserve  Güç kaynağı rezervi 
olmayan saat zamanlayıcısı 

Ana kazan ekranında 
elektrik yok 

105 Bakım mesajı       
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    87 Maintenance message  Bakım 
mesajı 

Bakım için tarih 
girildiğinde gelen mesajdır. 
Servis tarafından 
resetlenmesi gerekir. 

109 Kazan sıcaklığı 
genel kontrolü       

    592 Boiler alarm  Kazan alarmı 

Genelde sensör hatalarına 
bağlı olarak çıkar. 
Yukarıdaki sensör 
hatalarında yapılması 
gereken işlemler 
yapılmalıdır. 

    287 
Pump supervision after flame, 
flatnesstest 1 failed  Alev sonrası 
pompa denetimi, test başarısız  

    503 

Flatnesstest1 with flow sensor after 
flame on fails; pump-circulation is 
active  Alevden sonra akış sensörü 
testi başarısız; pompa 
sirkülasyonu aktif 

    504 

Flatnesstest1 with return sensor 
after flame on fails; pump-
circulation is active  Alevden sonra 
dönüş sensörü testi başarısız; 
pompa sirkülasyonu aktif 

110 Aşırı ısınma hatası       

    431 
repetition SLT-temperature 
exceeded  Tekrar eden aşırı ısınma 
hatası 

Mekanik limit termostat ya 
da sensör dijital değeri 
yüksek sıcaklık değerini 
aştıysa ortaya çıkar. 
Sıcaklık normale 
döndüğünde otomatik 
olarak resetlenen 
hatalardır. Ancak tekrar 
eden hatalarda kazan 
kilitlemeye gider. Bu 
durumda elle reset 
gereklidir. İlgili hatalar 
kazan sirkülasyonu ile 
alakalıdır. Pompa durmuş, 
sıkışmış ya da bozulmuş 
olabilir. Kazan su tarafı 
tıkanmış olabilir. Su giriş-
çıkışta kullanılan check-
valf veya filtreler tıkanmış 
olabilir. Genel olarak su 
tesisatında sistemsel hatalar 
olabilir. 

    432 SLT-temperature exceeded  SLT 
sıcaklığı aşımı 

    433 SLT-temperature exceeded  SLT 
sıcaklığı aşımı 

    434 SLT-temperature exceeded  SLT 
sıcaklığı aşımı 

    435 SLT-temperature exceeded  SLT 
sıcaklığı aşımı 

    436 Electronic SLT has cut out (residual 
heat)  Elektronik SLT hatası 

    437 

Repetion error 426 exceed 
parameter value of GrenzeGradient 
Tekrar eden hata 426 Grenze 
Gradient'in parametre değeri 
aşımı 

    438 

Repetition error 433 exceed 
parameter value GrenzeDelta 
Tekrar eden hata 433 
GrenzeDelta'nın parametre 
değeri aşımı 

    756 SLT-temperature exceeded  SLT 
sıcaklığı aşımı 

    306 SLT-temperature exceeded  SLT 
sıcaklığı aşımı 

    431 
repetition SLT-temperature 
exceeded Tekrar eden SLT 
sıcaklığı aşımı 
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    432 SLT-temperature exceeded  SLT 
sıcaklığı aşımı 

    433 SLT-temperature exceeded  SLT 
sıcaklığı aşımı 

    434 SLT-temperature exceeded  SLT 
sıcaklığı aşımı 

    435 SLT-temperature exceeded  SLT 
sıcaklığı aşımı 

    436 
Electronic SLT has cut out (residual 
heat)  Elektronik SLT kesildi 
(Kalan ısı) 

    437 

Repetion error 426 exceed 
parameter value of GrenzeGradient 
Tekrar eden hata 426 Grenze 
Gradient'in parametre değeri 
aşımı 

    438 

Repetition error 433 exceed 
parameter value GrenzeDelta 
Tekrar eden hata 433 
GrenzeDelta'nın parametre 
değeri aşımı 

    412 open TL/SLT causes lockout  
Açık TL/SLT kilitleme sebebi 

    754 open TL/SLT causes lockout  
Açık TL/SLT kilitleme sebebi 

    305 open TL/SLT causes lockout  
Açık TL/SLT kilitleme sebebi 

    412 open TL/SLT causes lockout  
Açık TL/SLT kilitleme sebebi 

    421 

Boiler return temperature is higher 
than/equal to (boiler temperature +  
Sd_RL_groesser_VL - 2K)  Kazan 
dönüş sıcaklığı yüksek / eşit 
(kazan sıcaklığı + 
Sd_RL_groesser_VL - 2K) 

    820 

Boiler return temperature is higher 
than/equal to (boiler temperature + 
Sd_RL_groesser_VL - 2K)   Kazan 
dönüş sıcaklığı yüksek / eşit 
(kazan sıcaklığı + 
Sd_RL_groesser_VL - 2K) 

    420 

Boiler return temperature is higher 
than (boiler temperature + 
Sd_RL_groesser_VL) Kazan 
dönüş sıcaklığı yüksek (Kazan 
sıcaklığı + Sd_groesser_VL) 
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    819 

Boiler return temperature is higher 
than (boiler temperature + 
Sd_RL_groesser_VL) Kazan 
dönüş sıcaklığı yüksek (Kazan 
sıcaklığı + Sd_groesser_VL) 

    429 

reset criteria (Delta-T less than 1/2 
dTkTrSTB) after error 433 not 
reached  433 hatasından sonra 
sıfırlama kriterleri (Delta-T 1/2 
dTkTrSTB'den düşük) 
erişilmeme sorunu 

    818 

reset criteria (Delta-T less than 1/2 
dTkTrSTB) after error 433 not 
reached  433 hatasından sonra 
sıfırlama kriterleri (Delta-T 1/2 
dTkTrSTB'den düşük) 
erişilmeme sorunu 

    428 

dT is higher than design differential 
dTkTrSTB + 16K  dT, tasarım 
farkı dTkTrSTB + 16K'dan 
yüksek 

    817 

dT is higher than design differential 
dTkTrSTB + 16K  dT, tasarım 
farkı dTkTrSTB + 16K'dan 
yüksek 

    427 

reset critieria (boiler temperature 
less than boiler temperature set 
point and Delta-T less than 
dTkTrSTB) for error 426 not 
reached  Sıfırlama kriterleri 
(kazan sıcaklığı, kazanın sıcaklık 
ayar noktasından az ve Delta-T, 
DTkTrSTB'den düşük) 426 hatası 
için erişilememe sorunu 

    816 

reset critieria (boiler temperature 
less than boiler temperature set 
point and Delta-T less than 
dTkTrSTB) for error 426 not 
reached  Sıfırlama kriterleri 
(kazan sıcaklığı, kazanın sıcaklık 
ayar noktasından az ve Delta-T, 
DTkTrSTB'den düşük) 426 hatası 
için erişilememe sorunu 

    426 

Boiler temperature rises faster than 
allowed in TempGradMax  Kazan 
sıcaklığı TempGradMax'da izin 
verilenin üzerinde daha hızlı 
yükselir 
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    815 

Boiler temperature rises faster than 
allowed in TempGradMax  Kazan 
sıcaklığı TempGradMax'da izin 
verilenin üzerinde daha hızlı 
yükselir 

    430 

Boiler flow temperature 
>TempKessMaxSTBSec  Kazan 
akış sıcaklığı > 
TempKessMaxSTBSec 

    814 

Boiler flow temperature 
>TempKessMaxSTBSec  Kazan 
akış sıcaklığı > 
TempKessMaxSTBSec 

    419 

Boiler flow temperature 
>TempKessMaxSTBSec  Kazan 
akış sıcaklığı > 
TempKessMaxSTBSec 

    813 

Boiler flow temperature 
>TempKessMaxSTBSec  Kazan 
akış sıcaklığı > 
TempKessMaxSTBSec 

    425 

Boiler flow temperature 
>TempKessMaxSTBSec  Kazan 
akış sıcaklığı > 
TempKessMaxSTBSec 

    812 

Boiler flow temperature 
>TempKessMaxSTBSec  Kazan 
akış sıcaklığı > 
TempKessMaxSTBSec 

    424 
Boiler return temperature not 
plausible (< 0° C)  Kazan dönüş 
sıcaklığı uygun değil (< 0° C)   

    811 
Boiler return temperature not 
plausible (< 0° C)  Kazan dönüş 
sıcaklığı uygun değil (< 0° C)   

    423 
Boiler flow temperature not 
plausible (> 124 °C)  Kazan dönüş 
sıcaklığı uygun değil (> 124° C)   

    810 
Boiler flow temperature not 
plausible (> 124 °C)  Kazan dönüş 
sıcaklığı uygun değil (> 124° C)   

    422 
Boiler flow temperature not 
plausible (< 0° C)  Kazan dönüş 
sıcaklığı uygun değil (< 0° C)   

    809 
Boiler flow temperature not 
plausible (< 0° C)  Kazan dönüş 
sıcaklığı uygun değil (< 0° C)   
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    550 

open TL/SLT causes start 
prevention  Açık TL/SLT 
başlamasının engellenmesine 
sebep olur 

    551 

open TL/SLT causes start 
prevention  Açık TL/SLT 
başlamasının engellenmesine 
sebep olur 

111 Sıcaklık sınırının 
aşılması       

    264 
Temp limiter safety shut-down  
Sıcaklık sınırlayıcı güvenlik 
kapatma 

Maks. Kazan çıkış su 
sıcaklığı aşılmıştır. Aşırı 
ısınma hatası ile benzerlik 
gösterir. 

117 Su basıncı çok 
yüksek       

    309 
Water pressure on input H1 too 
high (lock-out)  H1 girişindeki su 
basıncı çok yüksek (kilitleme) 

  

    565 
static pressure supervision (lock-
out)  Statik basınç denetimi 
(Kilitleme) 

  

    68 

Water pressure on input H1 too 
high (start prevention)  H1 
girişindeki su basıncı çok yüksek 
(Başlamanın Engellenmesi) 

  

    566 

static pressure supervision (start 
prevention)  Statik basınç 
denetimi (Başlamanın 
Engellenmesi) 

  

118 Su basıncı çok düşük       

    310 
Water pressure on input H1 too low 
(lock-out)  H1 girişindeki su 
basıncı çok düşük (kilitleme) 

  

    565 
static pressure supervision (lock-
out)  Statik basınç denetimi 
(Kilitleme) 

  

    69 
Water pressure on input H1 too low  
H1 girişindeki su basıncı çok 
düşük  

  

    566 

static pressure supervision (start 
prevention)  Statik basınç 
denetimi (Başlamanın 
Engellenmesi) 

  

126 
Boyler talep 
sıcaklığına 
ulaşılmıyor 

      

    72 
DHW charging temperature not 
reached  Sıcak su dolum 
sıcaklığına ulaşılmıyor 

Boylerde kullanım çok 
yüksek, hacim seçiminde 
hata olabilir. 

127 Boyler lejyonella 
koruması sıcaklığına       
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ulaşılamıyor 

    73 
DHW legionella temperature not 
reached  Sıcak su Legionella 
sıcaklığına ulaşılamıyor 

Boylerde kullanım çok 
yüksek, hacim seçiminde 
hata olabilir. 

128 Çalışmada alev 
kaybı       

    244 Repetition error counter exceeded  
Tekrarlayan hata sayacı aşıldı 

Gaz valfi üzerindeki basınç 
ayarı veya baca çekişindeki 
düzensizlikler sebebiyle 
ateşlemeden hemen sonra 
alev kaybolabilir. 

    625 Repetition error counter exceeded  
Tekrarlayan hata sayacı aşıldı 

    253 Loss of flame in operation  Çalışma 
sırasındak  alevin kaybedilmesi 

    394 Loss of flame in operation  Çalışma 
sırasındak  alevin kaybedilmesi 

    394 Loss of flame in operation  Çalışma 
sırasındak  alevin kaybedilmesi 

    834 Loss of flame in operation  Çalışma 
sırasındak  alevin kaybedilmesi 

    394 Loss of flame in operation  Çalışma 
sırasındak  alevin kaybedilmesi 

    835 Loss of flame in operation  Çalışma 
sırasındak  alevin kaybedilmesi 

130 
Baca gazı sıcaklığı 
max. Limitin 
aşılması 

      

132 
Gaz basınç 
anahtarının emniyet 
kapaması 

      

    262 

Start prevention due to open gas 
pressure switch during safety time  
Emniyet süresi boyunca açık gaz 
basınç anahtarına göre 
çalıştırmaya karşı koruma Gaz yok hatasıdır. Gaz 

yok, basınç yeterli değil 
veya gaz regülatörünün 
shut-off şalteri atmış 
olabilir. Regülatör öncesi 
ve sonrası gaz basınçlarını 
kontrol ederek gazın var 
olduğundan emin olun. 

    411 

Start prevention due to open gas 
pressure switch during safety time  
Emniyet süresi boyunca açık gaz 
basınç anahtarına göre çalıştırmaya 
karşı koruma 

    261 Gas pressure switch is open  Gaz 
basınç anahtarı açık 

    409 Gas pressure switch is open  Gaz 
basınç anahtarı açık 

    410 Gas pressure switch is open  Gaz 
basınç anahtarı açık 
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133 
Alevin oluşması için 
gereken emniyet 
süresi aşımı 

      

    625 Repetition error counter exceeded  
Tekrarlayan hata sayacı aşıldı 

Ateşleme hatasıdır. Tekrar 
eden hatalarda kazan 
kilitlemeye gider. Elle reset 
gereklidir. Gaz yok hatası 
ile alakalı olabilir. Aksi 
durumda ateşleme 
elektrodunun brülöre 
yakınlığı kontrol 
edilmelidir. Ayrıca trafo 
bağlantısı ve ateşleme 
kabloları kontrol 
edilmelidir. Ayrıca kaskad 
kurulumda ortak gaz 
borusu ufak seçildiyse, 
belirli adetteki kazanlar 
devredeyken, sonra 
devreye girecek kazanlara 
yeterli gaz basıncı 
ulaşmayabilir. 

    757 Repetition error counter exceeded  
Tekrarlayan hata sayacı aşıldı 

    245 Repetition error counter exceeded  
Tekrarlayan hata sayacı aşıldı 

    625 Repetition error counter exceeded  
Tekrarlayan hata sayacı aşıldı 

    395 
Safety time for establishment of 
flame exceeded (Alevin oluşması 
için gereken emniyet süresi aşımı) 

    755 
Safety time for establishment of 
flame exceeded (Alevin oluşması 
için gereken emniyet süresi aşımı) 

    254 
Safety time for establishment of 
flame exceeded (Alevin oluşması 
için gereken emniyet süresi aşımı) 

    395 
Safety time for establishment of 
flame exceeded (Alevin oluşması 
için gereken emniyet süresi aşımı) 

146 Sensör yapılandırma 
hatası       

    107 Configuration partial diagram  
Yapılandırms kısmi diyagramı 

Konfigürasyon sayfasında 
kurulum kontrol 
edilmelidir. 

    269 
Wrong function for PWM pump  
PWM pompası için yanlış 
fonksiyon 

    583 

Partial diagram return controller 
and bypass pump are not allowed at 
the same time  Kısmi diyagram 
dönüş kontrolörü ve by-pass 
pompasına aynı anda izin 
verilmemesi 

151 BMU dahili hata       

    330 
error at closing ignition relay  
Ateşleme rölesinin 
kapatılmasında hata Elektriksel bir hatadır. Röle 

açma-kapama hatası, 230V 
ana beslemede faz-nötr 
ayaklarının ters oluşuyla 
alakalı olabilir. 

    331 
error at closing ignition relay  
Ateşleme rölesinin 
kapatılmasında hata 

    332 
error at closing gas valve relay 1  
Gaz valfi rölesinin kapanışında 
hata 1 
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    333 
error at opening gas valve relay 1  
Gaz valfi rölesinin açılışında hata 
1 

    336 
error at closing the safety relay  
Emniyet rölesinin kapatılmasında 
hata 

    337 
error at opening the safety relay  
Emniyet rölesinin açılmasında 
hata 

152 Parametreleme 
hatası       

    780 

Plausiblity of burner control 
parameters violated  Brülör 
kontrol parametrelerinin 
anlaşılabilir olması durumu 

Kart hatalı - değişmesi 
gerekir 

    781 
Partial load is higher than ignition 
load  Kısmi yük ateşleme 
yükünden daha yüksek 

    782 
Ignition load is higher than full load  
Ateşleme yükü tam yükten daha 
yüksek 

    851 Operation Blockage is active  
Operasyon Blokajı Aktif 

    180 Parameterization error  
Parametreleme Hatası 

    342 

d. Parameter "VO_Modu_auf_VD" 
(Zeilee ???) oder 
"VO_Modu_ab_VD" (Zeile ???) 
müssen >= 0,2 s sein. 

    343 VO_Modu_auf or VO_Modu_ab is 
parameterized as 0 

    344 Software error µc1  Yazılım Hatası 
µc1 

    179 Parameterization error  
Parametreleme Hatası 

    345 
Fault due to change of type of gas  
Gaz Tipinin Değiştirilmesi ile 
oluşan hata 

    346 

d. Plausibilitätsverletzung: 
Solldrahzahl Volllast Max (SI) 
[3842.1]/[3843.1] <= Maximale 
Gebläsedrehzahl (FA) 9616 

    347 

d. Plausibilitätsverletzung: 
Solldrehzahl Volllast Max (FA) 
9530 <= Solldrehzahl Volllast Max 
(SI) [3842.1]/[3843.1] 

    348 

d. Plausibilitätsverletzung: 
Solldrehzahl Teillast Min (SI) 
[3840.1]/[3841.1] => Solldrehzahl 
Stillstand Max (FA) 9551 
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    349 

d. Plausibilitätsverletzung: 
Solldrehzahl Teillast Min (FA) 
9524/9525 => Solldrehzahl Teillast 
Min (SI) [3840.1]/[3841.1] 

    350 

Condition N_TL (50) <= N_TL_Ex 
(590) violated  N_TL (50) <= 
N_TL_Ex (590) Durumunun 
bozulması 

    351 

Condition N_VL (46) > N_VL_Ex 
(591) violated   N_VL (46) > 
N_VL_Ex (591) durumunun 
bozulması 

    352 
Condition N_TL_Ex < N_VL_Ex 
violated   N_TL_Ex < N_VL_Ex 
durumunun bozulması 

    353 

d. Verletzung der Bedingung: 
[N_TL < N_TL_Exotengas]; 
[N_TL_Exotengas < N_VO_Drift] 
oder [N_TL_Exotengas < 
N_VO_Drift_Fls] 

    354 

Condition Ion_Ex_UG_TL (592) < 
Ion_Ex_OG_TL (593) violated   
Ion_Ex_UG_TL (592) < 
Ion_Ex_OG_TL (593) 
durumunun bozulması 

    355 

Condition Ion_Ex_UG_VL (594) < 
Ion_Ex_OG_VL (595) violated  
Ion_Ex_UG_VL (594) < 
Ion_Ex_OG_VL (595) 
durumunun bozulması 

    356 

interpolation points of the control 
curve are not sorted accorting to fan 
speed (in ascending order)  kontrol 
eğrisinin enterpolasyon 
noktalarının fan hızına göre 
(artan sırada) sıralanmaması  

    518 

Parameter B0_Start or B3_Start out 
of admissible range. Non 
conforming condition 
Bx_Minimum <= Bx_Start <= 
Bx_Maximum.  B0_Start veya B3_ 
parametresi kabul edilebilir 
aralık dışında. Uygun olmayan 
durum Bx_Minimum <= 
Bx_Start <= Bx_Maximum. 
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    519 

Parameter B0_Stop or B3_Stop out 
of admissible range. Non 
conforming consition Bx_Minimum 
<= Bx_Stop < Bx_Start <= 
Bx_Maximum.  B0_Stop veya B3_ 
parametresi kabul edilebilir 
aralık dışında duruyor. 
Uygunsuzluk durumu 
Bx_Minimum <= Bx_Stop 
<Bx_Start <= Bx_Maximum. 

    831 

d. Parameter Maximale 
Rücklauftemperatur für Drifttest 
höher als bei STB Funktion.  d. 
Sürüklenme deneyi için 
maksimum geri dönüş sıcaklığı 
STB işlevinden daha yüksek. 

    832 

d. Parameter Maximale Differenz 
Vorlauf-/Rücklauftemperatur für 
Drifttest ist höher als bei STB 
Funktion.  d. Parametre 
Sürüklenme testi için maksimum 
fark akış / dönüş sıcaklığı STB 
fonksiyonundan daha yüksek. 

    850 

fan speed or time parameter for 
ADA are not sorted correctly  Fan 
hızı veya zaman parametresi 
ADA açısından doğru 
sıralanmıyor 

    839 Parameterization error 
(Parametreleme hatası) 

    840 
parameter error: flame threshold too 
small  Parametre hatası: alev eşiği 
çok küçük 

    569 function not present in LMS  
LMS'de hazır olmayan fonksiyon 

    570 function not present in LMS  
LMS'de hazır olmayan fonksiyon 

    571 HX: Temperature limiter HK  HX: 
Sıcaklık sınırlayıcı HK 

    573 HX: air pressur switch  HX: hava 
basınç anahtarı 

    574 HX: load signal  0..10V  HX: yük 
sinyali 0..10V 

    575 
H6 has double function (sec und 
nicht sec)  H6'nın çift fonksiyonu 
vardır (saniye ve saniye değil) 
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    576 
H7 has double function (sec und 
nicht sec)  H7'nin çift fonksiyonu 
vardır (saniye ve saniye değil) 

    577 
B4 has double function (sec und 
nicht sec)  B4'ün çift fonksiyonu 
vardır (saniye ve saniye değil) 

    578 QX: bypass pump Q12  QX: 
bypass pompası Q12 

    579 QX: cooling request  K28QX: 
soğutma talebi K28 

    580 QX: water filling  K34 QX: su 
doldurma K34 

    581 EM: return flow controller  EM: 
geri akış denetleyicisi 

    767 EM: double function  EM: çift 
fonksiyon 

153 Ekran manuel olarak 
kilitli       

    622 
Reset button pressed too long  
Sıfırlama düğmesine basıldığında 
çok uzun süre kaldı 

Kilidi kaldırma aksiyonları 
alınmalıdır. 

    235 Unit manually locked  Birim 
manuel olarak kilitli 

    848 

parameter setting finished. Reset to 
apply all changes  Parametre ayarı 
tamamlandı. Tüm değişiklikleri 
uygulamak için sıfırlayın 

    849 

parameter setting finished. Reset to 
apply all changes  Parametre ayarı 
tamamlandı. Tüm değişiklikleri 
uygulamak için sıfırlayın 

160 Fan hızı eşiği hatası       

    377 
Fan speed threshold not reached: 
home run  Fan hızı eşiğine 
ulaşılamadı: Evden Çalıştırma 

Baca çekişinin yüksek veya 
düşük olması ile alakalı 
olarak, gerçek fan hızının, 
talep edilen fan hızından 
belli oranda farklı olması 
durumunda ortaya çıkan 
hatadır. Baca kurulumu, 
çap, yükseklik vs. gibi 
parametreler çekiş kontrol 
edilerek düzeltilmelidir. 

    378 
Fan speed threshold not reached: 
stand by  Fan hızı eşiğine 
ulaşılamadı: Bekleme süresi 

    379 
Fan speed threshold not reached: 
ignition  Fan hızı eşiğine 
ulaşılamadı: Ateşleme 

    380 
Fan speed threshold not reached: 
pre ventilation  Fan Hızı eşiğine 
ulaşılamadı: Ön Havalandırma 

    381 

Fan speed threshold not reached 
post ventilation  Fan hızı eşiğine 
ulaşılamadı: Havanlandırma 
Sonrası 



Rima	Isı	Sistemleri	 Sayfa	41
 

    749 Fan speed threshold not reached  
Fan hızı eşiğine ulaşılamadı 

    233 Fan speed threshold not reached  
Fan hızı eşiğine ulaşılamadı 

    377 
Fan speed threshold not reached: 
home run  Fan hızı eşiğine 
ulaşılamadı: Evden Çalıştırma 

    378 
Fan speed threshold not reached: 
stand by  Fan hızı eşiğine 
ulaşılamadı: Bekleme süresi 

    379 
Fan speed threshold not reached: 
ignition  Fan hızı eşiğine 
ulaşılamadı: Ateşleme 

    380 
Fan speed threshold not reached: 
pre ventilation  Fan Hızı eşiğine 
ulaşılamadı: Ön Havalandırma 

    381 

Fan speed threshold not reached 
post ventilation  Fan hızı eşiğine 
ulaşılamadı: Havanlandırma 
Sonrası 

162 

Hava basınç anahtarı 
(APS) ve sifon 
seviye anahtarı 
hatası 

      

    397 
Air pressure switch does not close  
Hava basıncı anahtarı 
kapanmıyor 

Kazanda APS yoktur. 
Ancak ilgili yere Sifon 
seviye anahtarı 
bağlanmıştır. Sifon veya 
sifonun devamındaki 
tahliye borusu tıkanmış 
olabilir. Bunların sökülüp 
temizlenmesi gerekir. Taze 
havanın emildiği ortam 
havasının temizliğine bağlı 
olarak 6 ayda bir ya da 
yılda bir sifonun sökülüp 
temizlenmesi önerilir. 

    398 

Air pressure switch does not close: 
pre ventilation  Hava basıncı 
anahtarı kapanmıyor: Ön 
Havalandırma 

    399 
Air pressure switch does not close: 
ignition  Hava basıncı anahtarı 
kapanmıyor: Ateşleme 

    752 
Air pressure switch does not close  
Hava basıncı anahtarı 
kapanmıyor 

    256 

Air pressure switch does not close: 
pre ventilation  Hava basıncı 
anahtarı kapanmıyor: Ön 
Havalandırma 

    397 
Air pressure switch does not close  
Hava basıncı anahtarı 
kapanmıyor 

    398 

Air pressure switch does not close: 
pre ventilation  Hava basıncı 
anahtarı kapanmıyor: Ön 
Havalandırma 
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    399 
Air pressure switch does not close: 
ignition  Hava basıncı anahtarı 
kapanmıyor: Ateşleme 

    96 LP mode 5 and LP is open  LP mod 
5 ve LP açık 

    404 LP mode 5 and LP is open  LP mod 
5 ve LP açık 

183 Kart 
parametrelendiriliyor       

    301 
Unit in parameterization mode 
(lock-out)  Parametreleme 
modunda birim (Kilitleme) 

Kart hatalı - değişmesi 
gerekir 

    770 

Unit in parameterization mode 
(parameter stick)  Parametreleme 
modunda birim (Parametre 
çubuğu) 

    176 

Start prevention due to adjustment 
of fuel parameters in Sitherm Pro  
Sitherm Pro'da yakıt 
parametrelerinin 
ayarlanamamasından dolayı 
başlamanın engellenmesi 

    340 
Start prevention after change of 
type of gas  Gaz tipi değişiminden 
sonra başlamanın engellenmesi 

    341 

Start prevention for setting the 
ignition and supervision range 
Ateşleme ve kontrol aralığını 
ayarlamak için başlamanın 
engellenmesi 

    303 

Unit in parameterization mode (start 
prevention)  Parametreleme 
modunda birim (Başlamanın 
Engellenmesi) 

193 Başlamanın 
engellenmesi       

    845 Start prevention (Başlamanın 
engellenmesi) 

H (kuru kontak) girişi ile 
ayarlanan bir özelliktir, 
ancak ekranda hata olarak 
görünür. İlgili sinyal 
kaldırıldığında kazan 
normale döner. 

    846 Contact start prevention is active  
Temas başlatma engellemesi aktif 

217 İyonizasyon hatası       

    765 
Short-circuit of ionisation electrode  
İyonizasyon elektrodunun kısa 
devresi 

İyonizasyon kablosu, ana 
kartta bağlandığı yer ve 
elektrotta bağlandığı yer 
kontrol edilmelidir. 

    766 
Short-circuit of ionisation electrode  
İyonizasyon elektrodunun kısa 
devresi 

  

243 Yüzme havuzu 
sensörü hatası       
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    82 
Swimming pool sensor fault (B13)  
Yüzme havuzu sensörü hatası 
(B13) 

Sensör bağlantısını kontrol 
edin, kabloyu kontrol edin, 
sensörün doğruluğunu 
kontrol edin 

384 Alev akımı hatası       

    391 Extraneous light (lock-out)  Dış ışık 
(kilitleme) 

İyonizasyon kablosu, ana 
kartta bağlandığı yer ve 
elektrotta bağlandığı yer 
kontrol edilmelidir. Hata 
devam ediyorsa elektrotun 
brülöre olan uzaklığı 
kontrol edilmelidir. 

    392 Extraneous light (lock-out)  Dış ışık 
(kilitleme) 

    748 Extraneous light (lock-out)  Dış ışık 
(kilitleme) 

    251 Extraneous light (lock-out)  Dış ışık 
(kilitleme) 

    391 Extraneous light (lock-out)  Dış ışık 
(kilitleme) 

    392 Extraneous light (lock-out)  Dış ışık 
(kilitleme) 

    252 
Extraneous light (start prevention)  
Dış ışık (Başlamanın 
engellenmesi) 

    393 
Extraneous light (start prevention)  
Dış ışık (Başlamanın 
engellenmesi) 

385 Şebeke gerilim 
düşüklüğü       

    554 Mains undervoltage  Şebeke 
gerilim düşüklüğü   

    555 Mains undervoltage  Şebeke 
gerilim düşüklüğü   

386 Fan hızı toleransı       

    374 
Fan speed tolerance exceeded: 
ignition  Fan hızı toleransı aşıldı: 
ateşleme 

Baca çekişinin yüksek veya 
düşük olması ile alakalı 
olarak, gerçek fan hızının, 
talep edilen fan hızından 
belli oranda farklı olması 
durumunda ortaya çıkan 
hatadır. Baca kurulumu, 
çap, yükseklik vs. gibi 
parametreler çekiş kontrol 
edilerek düzeltilmelidir. 

    375 
Fan speed tolerance exceeded: 
partial load  Fan hızı toleransı 
aşıldı: Kısmi yük 

    750 Fan speed tolerance exceeded  Fan 
hızı toleransı aşıldı 

    232 Fan speed tolerance exceeded  Fan 
hızı toleransı aşıldı 

    374 
Fan speed tolerance exceeded: 
ignition  Fan hızı toleransı aşıldı: 
ateşleme 

    375 
Fan speed tolerance exceeded: 
partial load  Fan hızı toleransı 
aşıldı: Kısmi yük 

    234 
Fan speed tolerance exceeded: 
home run  Fan hızı toleransı 
aşıldı: Evden Çalıştırma 

    382 
Fan speed tolerance exceeded: post 
purge  Fan hızı toleransı aşıldı: 
Tasfiye sonrası 
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    383 
Fan speed tolerance exceeded: 
ignition  Fan hızı toleransı aşıldı: 
ateşleme 

    384 
Fan speed tolerance exceeded: 
ignition  Fan hızı toleransı aşıldı: 
ateşleme 

    385 
Fan speed tolerance exceeded: full 
load  Fan hızı toleransı aşıldı: 
Tam dolu 

    386 
Fan speed tolerance exceeded: 
partial load  Fan hızı toleransı 
aşıldı: Kısmi yük 

    387 
Fan speed tolerance exceeded: 
home run  Fan hızı toleransı 
aşıldı: Evden Çalıştırma 

    388 
Fan speed tolerance exceeded: 
stand-by  Fan hızı toleransı aşıldı: 
Bekleme süresi 

    389 
Fan speed tolerance exceeded: pre 
purge  Fan hızı toleransı aşıldı: 
Ön temizleme 

    390 
Fan speed tolerance exceeded: post 
purge  Fan hızı toleransı aşıldı: 
Tasfiye sonrası 

    531 
Fan speed tolerance exceeded: pre 
purge  Fan hızı toleransı aşıldı: 
Ön temizleme 

    532 
Fan speed tolerance exceeded: post 
purge  Fan hızı toleransı aşıldı: 
Tasfiye sonrası 

    534 
Fan speed tolerance exceeded: post 
purge  Fan hızı toleransı aşıldı: 
Tasfiye sonrası 

432 Toprak hatası       

    745 

missing earth connection causes 
relay feedback error  Eksik toprak 
bağlantısı röle geri besleme 
hatasına neden olur 

Toprak bağlantısı kontrol 
edilmelidir.     746 

missing earth connection causes 
safety relay feedback error  Eksik 
toprak bağlantısı, güvenlik rölesi 
geri besleme hatasına neden olur 

    747 

missing earth connection causes gas 
valve relay feedback error  Eksik 
toprak bağlantısı, gaz valfi rölesi 
geri besleme hatasına neden olur 
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TEMİZLEME VE BAKIM 

Kazanlar yıllık kullanım sırasında temiz hava emiş hattında, doğalgazın yanması sonucunda dilim 
yüzeylerinde ve  yoğuşma kabı ve sifonunda partiküler kirlenmeler olabilir. Ayrıca tesisat dönüş 
filtresi gibi parçalar yılda en az bir kez denetlenmeli ve sadece yetkili servis tarafından 
temizlenmelidir. 

Kazanların yıllık denetiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir; 

- Kazanın yanma sisteminin kontrolü( Fan, ventüri ve brülör) 

- Ateşleme elektrotunun kontrolü 

- Kaçak kontrolü(su, gaz ve baca gazı) 

- Su basıncı kontrolü 

- Sifon ve eşanjör gibi bölümlerin kontrolü 

NOT: Kazan üzerinde çalışmadan önce ana hat bağlantısını kesin, ana gaz vanasını kapatın ve kazanı 
soğumaya bırakın 

Yanma Sistemi Kontrolü 

1. Fandan, gaz valfinden ve elektrotlardan elektrik bağlantılarını sökün ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi 
brülör flanşının bağlantılarını sökerek yanma grubunu geriye alın. 
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2. Görüntüdeki gibi yanma grubunu geriye alın ve basıncı hava ile fan ve brülördeki tozu giderin. 

 

3. Plastik bir fırça veya hava ile ventüri borusunu temizleyin. 

Elektrot Kontrolü 

4. Ateşleme elektrotu ayarını kontrol edin (3 ile 3,5 mm arasında) ve eğer gerekiyorsa elektrotu 
değiştirin (contası ile beraber). Ayrıca üzerinde alev kaçmasına sebep olabilecek ince çatlakları 
düşünerek elektrot porselenini de kontrol edin. 

 

Yanma Odası Temizliği 

5. Yanma grubunu geri aldığınızda eşanjör ön yüzeyi brülör giriş tarafında aşağıdaki görüntüde 
olduğu gibi boş kalacaktır. 
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Yanma odası temizliği için önerilen bir temizleme sıvısını bu boşluktan doldurarak tüm yanma odasını 
doldurabilirsiniz. Bu sırada kazan altındaki sifon bağlantısı körlenmelidir. Yaklaşık 1 saat boyunca 
temizleme sıvısı eşanjör içerisinde kalır ve ilgili reaksiyonların oluşması beklenir. Daha sonra sifon 
bağlantısı açılarak eşanjör boşaltılır. Doğru temizlik için eşanjör için benzer şekildeki işlemle en az iki 
kere temiz su ile durulanmalıdır. 

Mekanik Temizleme 

6. Eşanjör yanındaki kapaklar açılarak aşağıdaki çizimdekine benzer ince bir metal çubuk ile yanma 
odası mekanik olarak temizlenebilir; 

 

Sifon Temizliği 

7. Taze havanın emildiği ortam havasının temizliğine bağlı olarak 6 ayda bir ya da yılda bir sifonun 
sökülüp temizlenmesi önerilir. 
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ÖNEMLİ UYARILAR : 

1. Yetki belgeli kazan personeline Rima yetkili servisi tarafından ilk çalıştırma esnasında kazan 
işletme eğitimi verilmelidir. 

2. Kazan sıcakken su ilavesi yapılmamalıdır. Otomatik şartlandırma kullanılan kazan daireleri garanti 
kapsamı dışındadır. Periyodik bakımlar, çamur ve tesisat suyunun aşırı kirlenmesi durumu hariç tesisat 
suyunun değiştirilmemesi önemlidir. 

3. Kazanı yakmadan önce tesisatın su seviyesini hidrometreden kontrol edilmelidir. Eksikse ilave 
ederek suyun basıncını ayarlanmalıdır. Kazan sıcakken su ilavesi yapılmamalıdır. Otomatik 
şartlandırma kullanılan kazan daireleri garanti kapsamı dışındadır. 
 
4. Yoğuşma sıvısının pH değeri 7- 8,5 suyun sertliği için kapasiteye uygun sertlik değeri aşağıdaki  
verilen tabloya uygun olmalıdır.  
 

Toplam kapasite (kW) 

Toplam sertlik (Fransız sertliği - °F) 

Sistemin toplam 
hacmi (20 l/kW 'den 
küçük) 

Sistemin toplam 
hacmi (20-50 l/kW 
arası) 

Sistemin toplam 
hacmi (50 l/kW 'den 
büyük) 

<50 <30 <20 <0.2 
>50<200 <20 <15 <0.2 
>200<600 <15 <0.2 <0.2 
>600 <0.2 <0.2 <0.2 
 
Yeni Devreye Alınan Sistemlerde Yapılacaklar 

Yeni devreye alınan bir kapalı devre sisteminin uzun yıllar sağlıklı çalışabilmesi için yapılabilecekler 
aşağıda sıralanmıştır: 

• Flushing uygulamaları: Tüm tesisat, armatürleri ve kazan & soğutma ekipmanları içinde koruyucu 
kimyasallar veya yağlı çözeltiler ile sevk edilir. Ayrıca montaj esnasında tesisat içinde çapak veya 
kaynak kalıntıları kalır. Bunların sisteme verebileceği zararları önlemek için sistem önce yumuşak su 
ile doldurulup seyreltik uygun çözelti oranları ile bir kimyasal yıkama işlemine tabi tutulmalı, gerekli 
durulama işlemleri yapılmalıdır. 

• Tesisatın dolumu: Sistemde ileriye dönük kireçlenme problemlerinin yaşanmaması için devre 
yumuşak su le doldurulmalıdır.  

• Tesisat içi filtrasyon uygulamaları: Sistem ileriye dönük tortuların kabuk tabakası oluşturmaması 
için zamanla oluşan tortuların atılması amaçlı çeşitli filtrasyon uygulamaları yapılmalıdır.  

5. Kuyu suyu, taşıma suyu gibi içeriği bilinmeyen, tortu ihtiva eden su kullanılmamalıdır. Üretici 
firmanın onayı olmadan tesisata eklenen herhangi bir kimyasal kullanımında ürünler garanti 
kapsamından çıkar. Fernox Copal veya MB1 veya GE Betz Sentinel X100 markalı su şartlandırma 
ürünlerinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.  
 
6. Kazanların ilk devreye alınmasından sonra eğer çalıştırılmayacaksa tüm tesisat suyunun 
boşaltılması (donmaya karşı) gereklidir. 
 
7. İlk devreye alımdan önce ve çalışma esnasında  kazanlar toz, kurum, inşaat birikintisi vb. dış 
etkenlere karşı muhafaza edilmelidir. Isıtma tesisatlarında kir, tortu, çapak, demir tozu, kireç gibi 
sistemi engelleyici tıkanıklıkların bulunması kazan çalışmasını olumsuz etkiler. Bu durum, cihazın 
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randımansız çalışmasına, aşırı ısınmasına, sesli çalışmasına, zamanla kazan eşanjörünün zarar 
görmesine neden olabilir. Tesisatta dolaşacak suyun temiz olması kullanıcı sorumluluğundadır. 
Bundan dolayı doğacak sorunlarda ürün garanti kapsamı dışında kalır. 
 
8. İlk devreye alımdan önce ve çalışma esnasında kazanlar ve kazan otomasyon panelleri (özellikle 
elektronik malzemeleri)  nemli ortamlara karşı muhafaza edilmelidir. 
 
9. Atık baca gazı ve bacadaki yoğuşma suyunun sızdırmazlığının tam olmalıdır.  
 
10. Kazanın düşük sıcaklıklarda don koruma fonksiyonunun aktif olarak devreye girebilmesi için 
elektrik, gaz bağlantılarının açık ve yoğuşma giderinin tıkalı olmaması gereklidir. 
 
11. Voltaj dalgalanmalarının yaşandığı bölgelerde voltaj regülatörü kullanılması kazan ve kumanda 
panelinin zarar görmemesi adına önemlidir. Önerilen voltaj değerleri için kullanım kılavuzuna bakınız. 
 
12. Gaz detektörünün çalıştığını kontrol ettiriniz.  
 
13. Kalorifer kazanının genleşme tankına ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiçbir akış kesici 
vana olmamalıdır. Emniyet ventili hem kazanın üzerinde hem de vana görmeyen başka bir yerde 
(genleşme tankı bağlantısı v.b. gibi) iki adet yedekli olmalıdır. Çalışıp çalışmadığı uygun basınçlarda 
açıp açmadığı yetkili servis ve yetkili kullanıcılar tarafından kontrol edilmelidir. Ayarlanabilir emniyet 
ventili kullanılmaz. 
 
14.Sıvı yakıtlı kazan ve kömürlü kazan/kat kaloriferinden yoğuşmalı kazanlara yapılan dönüşümlerde 
plakalı eşanjör kullanılması özellikle tavsiye edilmektedir. Kapalı sistemde bulunan suyun temizliği 
üretici firma sorumluluğunda değildir. 
 
15. Kapalı genleşme deposu basıncını eksikse portatif hava kompresörü ile ayarlayınız. Basınç fazla 
ise supaptan ayarlayınız. 
 
16. Kazanların içerinde dahili baca klapesi bulunmamaktadır. Kaskad çalıştırılan sistemlerde harici 
klapeyi öneriyoruz. 
 
17. Her kazanın altında pislik tutucu olmalıdır. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rima	Isı	Sistemleri	 Sayfa	50
 

SİSTEM ŞEMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rima	Isı	Sistemleri	 Sayfa	51	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm hakları saklıdır. Rima, ürünler ile ilgili haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  




